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(60), das mit einer vorbestimmten Dosis eines Me- 
dikaments vorgefullt ist, und eine Hilfseinrichtung (70) 
auf, die gewahrleistet, daB das Medikament in dem Re- 
servoir (60) vollstandig ausgegeben wurde, wenn die 
Hilfseinrichtung (70) wahrend der Medikamentenausgabe 
aktiviert wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine vorgefullte Ein- 
mal-Medikamentenausgabevorrichtung und insbesondere 
cin Vorrichtung, bci dcr gcwahrlcistct ist, daB das Mcdika- 5 
ment aus einem Reservoir ausgegeben wurde. 

Es wurde bisher eine Vielzahl von Vorriehtungen zum 
Ausgeben ausgewahlter Dosen von Medikamenten an Pa- 
tienten verwendet. Insbesondere wurden Spritzen und Medi- 
kamentenausgabestifte eingesetzt, die ein Einstellen der zu 10 
vcrabrcichcndcn Mcdikamcntcndosis dureh den Paticntcn 
oder das medizinische Personal erfordern. Spritzen erfor- 
dern ein Befiillen aus einer Phiole bis zu einer vorbestimm- 
ten Dosis und Medikamentenausgabestifte erfordern das 
Einstellen der Dosis durch eine mechanische oder elektri- 15 
sche Dosierungseinrichtung. Diese Vorriehtungen waren im 
allgemcinen bisher nieht als vorgcfiilltc Einzcldosis-Mcdi- 
kamentenausgabevorrichtung erhaltlich. 

Vor kurzem wurde eine wegwerfbare Einmal-Spritze ent- 
wickell, die ein vorgelullles Reservoir uul'weisl, dessert In- '» 
halt in eine Nadelanordnung ausgegeben werden kann, 
wenn die Wiin.ic des Reserv oirs verformt werden. Diese Art 
von Spritzc ist ausfuhrlichcr im US-Patent 4 955 871 bc- 
schrieben. 

Die zuvor beschriebene wegwerfbare Einmal-Spritze ist 25 
jedoch fur Anwendungen ausgelegt, die nicht das Injizieren 
des gesamten im Reservoir enthaltenen Medikaments erfor- 
dern. Es besteht daher weiterhin ein Bedarf an einer vorge- 
i'iilllen lhnmal-Mcdikunienlcnausgubevorrichtung, die ge- 
wahrleistet, daB das gesamte im Reservoir enthaltene Medi- 30 
kanienl beini Gebraueh inji/iert wird. Die zuvor beschrie- 
bene Vorrichtung bietet diese Funktion nicht, da sie ein Ver- 
bindungsteil zwischen zwei Kuppeln aufweist, und die Be- 
tatigung der Vorrichtung erfordert, daB die Kuppeln durch 
die Finger des Benutzers zu einer konkaven Form /.usam- 35 
mengedriickt werden. Durch diese Art der Betatigung wird 
das Medikanicnt nichi vollsiiiudig aus dem Reservoir ge- 
druckl, da el was von dem Medikament in dem Verbindungs- 
teil zwischen den zusammengedruckten Kuppeln verbleibt. 

Ferner stellt die Erfordernis des Zusammendriickens der 40 
K uppeln mit den Fingern ein Problem fiir Patienten mit ein- 
geschrankter Motorik und Kraft in der Hand dar, wodurch 
auch das Abmessen der ausgegebenen Medikamenlen- 
menge erschwert wird. 

Eine Anzahl von Anwendungen erfordert das Injizieren 45 
der vollstandigen in einem Reservoir enthaltenen Medika- 
mentendosis, beispielsweise die Verabreichung von Insulin, 
Wachstumshormonen und Schmerzmitteln. Bei diesen An- 
wendungen kommt es darauf an, sicherzustellen, daB das ge- 
samte Medikament in dem Reservoir ausgegeben wurde. Es 50 
ist somit erforderlich, eine vorgefullte Medikamentenausga- 
bevorrichtung zur Ausgabe einer einzelnen Dosis zu schaf- 
fen, um diesen Bedarf zu befriedigen. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Me- 
dikamenlenausgabevoiTiehlung /.u sehatVen, die ein Reser- 55 
voir, das mit einer vorbestimmten Dosis eines Medikaments 
befiillt ist, und eine Hilfseinrichtung aufweist, die gewahr- 
leistet, daB das Medikament vollstandig aus dem Reservoir 
ausgegeben wird, wenn die Hilfseinrichtung wahrend dcr 
Medikamentenausgabe aktiviert wird. 60 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB mit den Merkmalen 
des Patentanspruche 1, 7 und 12 gelost. Vorteilhafte Ausge- 
staltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
Unteranspruchen angegeben. 

Die crfindungsgcmaBc Mcdikamcntcnausgabcvorrich- 65 
tung weist ein Reservoir auf, das aus zwei miteinander ver- 
bundenen Halften gebildet ist, welche aus einem geformten 
und verformbaren Folienmaterial bestehen, wobei jede 



Halfte eine Form aufweist, die bewirkt, daB eine Seite mit 
der Innenflache der gegenuberliegenden Seite zusamrnen- 
fallt, wenn die Vorrichtung betatigt wird, so daB nur eine 
Seite des Reservoirs gebogen wird, wahrend die andere 
Seite ihrc urspriinglichc Konfiguration bcibehalt. Daher ver- 
bleibt bei vollstandiger Betatigung des Reservoirs kein Me- 
dikament im Reservoir. 

Eine erfindungsgemaB vorgesehene Hilfseinrichtung 
weist eine konkave Flache und eine konvexe Flache auf, 
welche die Seiten des Reservoirs umlenken, wenn die Vor- 
richtung betatigt wird, und welche das Vcrformen des Reser- 
voirs in den genannten Zustand unterstiitzen, um sicherzu- 
stellen, daB das gesamte Medikament aus dent Reservoir 
ausgegeben wurde. 

Es ist ferner vorgesehen, dem Benutzer eine taktile oder 
horbare Anzeige zu vermitteln, welche diesem angibt, daB 
das gesamte Medikament aus dem Reservoir ausgegeben 
wurde. 

Die Hilfseinrichtung ist ferner mit einer texturierten 
Oberflache ausgebildet, um die Handhabung der Hilfsein- 
richtung wahrend des Medikamentenausgabevorgangs zu 
erleichtern. 

Die Vorrichtung kann cin konstantcs Volumcn aufweisen, 
jedoch kann sie ebenfalls zur Ausgabe verschiedener vorab 
bemessener Dosen des Medikaments verwendet werden. 
Dies kann erreicht werden, indem verschiedene Konzentra- 
tionen des Medikaments in dem vorgegebenen Volumen 
vorgesehen werden, urn so eine vorab beslimnile Dosis aus- 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfiih- 
mngsbeispielen uaher besehrieben, welche in tlen /.ugehori- 
gen Zeichnungen dargestellt sind. Es zeigen: 

F^. 1 - eine perspektivische Darstellung eine erfindungs- 
gemaBen Medikamenlenausgabe\offiehlung. 

¥ig. 2 cine pcrspeklivisehe lixplostonsdarslcllung dcr 
Medikamentenausgabevorrichtung von Fig. 1. 

Fig. 3 cine pcrspeklivisehe Darstellung dcr in Fig. 1 
dargestellten Hilfseinrichtung. 

Fig. 4 - eine Querschnittsdarstellung der in Fig. 1 darge- 
stellten Medikamentenausgabevorrichtung in einer Position 
vordem Ausgeben des Medikaments. 

Fig. 5 - eine Querschnittsdarstellung der Medikamenten- 
ausgabevorrichtung von Fig. 1 in einer End- oder Ausgab- 
eposition. 

Fig. 6 - eine perspektivische Darstellung einer alternati- 
ven Medikamentenausgabevorrichtung, bei der von den bei- 
den gelenkig angebrachten Seiten der Fig. 1 eine Seite ge- 
lenkig angehracht und eine Seite I'eslgelegt isl. 

Fig. 7 cine pcrspckitv isclic I-xplosionsdarslellung der 
Medikamentenausgabevorrichtung der Fig. 6. 

Die Medikamentenausgabevorrichtung 10 ist in Fig. 1 
dargestellt. Die Medikamentenausgabevorrichtung 10 weist 
eine Nadelkappe 20 auf, die abnehmbar an einem Port 30 
mit. einer daran angebrachten Hilfseinrichtung 70 und einem 
ebenfalls daran angebrachten Reservoir 60 vorgesehen ist. 
Wie in Fig. 1 dargestellt, ist das Reservoir 60 zwischen ei- 
nem oberen Bewegungsarm 80 der Hilfseinrichtung und ei- 
nem unteren Bewegungsarm 88 der Hilfseinrichtung ange- 
ordnct. Die Bcwcgungsarme 80 und 88 sind mit dem mittlc- 
ren zylindrischen Bereich 73 der Hilfseinrichtung 70 liber 
Gelenke 78 und 79 verbunden. Die Gelenke sind am proxi- 
malen Ende 76 des mittleren zylindrischen Bereichs und den 
distalen Enden 81 und 89 der Bewegungsarme 80 und 88 an- 
geordnet. Der untere Bewegungsarm 88 weist an seinem 
proximalcn Ende 90 cincn Schnappfinger 95 auf. Dcr obcrc 
Bewegungsarm 80 weist an seinem proximalen Ende 82 
eine Schnappaufnahme 87 auf. Ferner sind an den AuBenfla- 
chen 84 und 92 der Bewegungsarme 80 und 88 texturierte 
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Greifbereiche 83 und 91 ausgebildet. 

Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung der 
Medikamentenausgabevorrichtung 10. Die Medikamenten- 
ausgabevorrichtung 10 weist die Nadelkappe 20, den Port 
30, die zwci Endcn aufwciscndc Kaniilc 40, den Ansatz 50, 5 
das Reservoir 60 und die Ililfseinrichtung 70 auf. Die Na- 
delkappe 20 hat ein geschlossenes distales Ende 21, ein of- 
fenes proximales Ende 22, mehrere axiale Rippen 23 und ei- 
nen Flansch 24. Der Port 30 hat ein offenes distales Ende 31, 
ein offenes proximales Ende 32 und einen Flansch 33. Die 10 
zwei Endcn aufwciscndc Kaniilc 40 hat cine distaic Spitzc 
41 und eine proximale Spitze 42 und ist test mit dem Innen- 
durchmesser 53 des Ansatzes 50 durch die Haftverbindung 
43 verbunden. Der AuBendurchmesser des Ansatzes 50 bzw. 
des proximalen Endes 22 der Nadelkappe ist derart gewahlt, 15 
daB er jeweils kleiner als der Innendurchmesser des distalen 
Endes 31 des Ports ist, und sic sind jewcils darin angebracht. 

Das Reservoir 60 besteht aus der oberen halbkugeligen 
Seile 66 und der unleren halbkugeligen Seile 67. die enUang 
einem am AuBenrand befindlichen HeiBsiegelungsbereich 20 
68 miteinander heiBgesiegelt sind. Jede dieser Halften be- 
steht aus geformtem verforaibaren Fohenmaterial und hat 
cincn spharischen Radius sowic cine Folicndickc, die bci 
Betatigung bewirkt, daB die obere halbkugelige Seite 66 
sich gegen die Innenllaehe der unleren halbkugeligen Seite 25 
67 legt. Bei dieser Ausbildung wird nur die obere halbkuge- 
lige Seite 66 bewegt, wahrend die untere halbkugelige Seite 
67 ihre ursprungliche geformte Konfiguration beibehalt. 

Um eine ordnungsgemaBe Funktion der Medikamenten- 
ausgabcvorriehlung /u gew ahrleislen. wird cine Rcihc von 30 
Medikamenlendosen erslelll. indeni spe/.ihsehe Abmessun- 
gen des Reservoirs 60 verwendet und die Konzentration des 
Medikaments variiert wird. 

Das Reservoir 60 weist ferner einen Fluidausgabepfad 62 
auf, der mit dem proximalen Ende 32 des Ports 30 heiBge- 35 
siegelt ist. Das Befiillen des Reservoirs 60 mit einem Medi- 
kament erfolgt iiber einen 1 'lui Jcinfullplad 64. Der Fluidein- 
filllpfad 64 weist eine Dichtung 65 auf, die nach dem Befiil- 
len des Reservoirs mil dem Medikainenl gcbildcl wird. 

Fig. 3 ist eine perspektivische Darstellung der Hilfsein- 40 
richt ung 70. Der mittlere zylindnsche Bereich 73 weist eine 
zylindrische innere Aufnahme 74 auf, die eine Eippe 75 ent- 
hall, die eine RLickhalteeinrichtung und eine sichere Befesti- 
gungseinrichtung fur den Portflansch 33 bildet. Ein konka- 
ver Sitz 94 befindet sich auf der Innenseite 93 des unteren 45 
Bewegungsarms 88. Eine konvexe Form 86 befindet sich 
auf der Innenseite 85 des oberen Bewegungsarms 80. 

Fig. 3 zeigt ebenfalls Armgelenke 78 und 79, die jeweils 
als Spannungsgelenke ausgebildet sind. Die Spannungsge- 
lenke 78 und 79 ermoglichen das Formen der Hilfseinrich- 50 
tung 70 in einer vollstandig geoffneten Position, in der die 
Arme 80 und 88 senkrecht zum mittleren zylindrischen Be- 
reich 73 verlaufen, wie in Fig. 3 dargestellt, und sich dem 
Benutzer in einer dem Reservoir 60 konformeren Position 
prasent ieren. Die Spannungsgelenke 78 und 79 bestehen aus 55 
einem geformten mittleren Filmgelenkbereich 96 und einem 
benachbarten geraden eingeformten Bereich 97. Die Posi- 
tion des geraden Bereichs 97 in bezug zur Mitte der Gelenk- 
bewegung ist derart, daB die geraden Bcrcichc 97 iiber den 
groBten Teil der Winkelbewegung zwischen 0 und 90° der 60 
Gelenkbewegung unter Spannung stehen, jedoch nahe oder 
an diesen Grenzwerten nicht gespannt sind. Diese Ausbil- 
dung erzeugt eine geringfiigige Kraft, welche die Gelenke 
78 und 79 in den geschlossenen Zustand "zieht", wodurch 
die Bcwcgungsarmc 80 und 88 zum Reservoir 60 konform 65 
sind, wenn die Bewegungsarme 80 und 88 aufeinander zu 
bewegt werden. In diesem zusammengesetzten Zustand ist 
der untere Bewegungsarm 88 ungefahr parallel zur Achse 



des mittleren zylindrischen Bereichs 73, und der obere Be- 
wegungsarm 80 ist um einen Winkel von weniger als 45° 
von der Mittelachse des mitteleren zylindrischen Bereichs 

Die Fig. 4 und 5 sind Qucrschnittsdarstcllungcn der Me- 
dikamentenausgabevorrichtung 10 und zeigen insbesondere 
einen konkaven Sitz 94, eine konvexe Form 86 und die halb- 
kugeligen Seiten 66 und 67 des Reservoirs. Fig. 5 zeigt das 
Verformen der oberen halbkugeligen Seite 66 durch die kon- 
vexe Form 86 in Richtung des konkaven Sitzes 94, welches 
gew ahrlcistct, daB das Mcdikamcnt vollstandig aus dem Re- 
servoir 60 ausgegeben wurde. 

Um das Medikament aus dem Reservoir 60 zu driicken, 
driickt der Benutzer auf die Griffbereiche 83 und 91, wo- 
durch die Bewegungsarme 80 und 88 um die Gelenke 78 
und 79 drehend aufeinander zu bewegt werden und das Re- 
servoir 60 zusammcngcdriickt wird. Dies wird fortgesctzt, 
bis der Schnappfinger 95 in die Schnappaufnahme 87 ein- 

Die konvexe Form 86 und der konkave Sitz 94 sind spezi- 
fisch so dimensioniert, daB sie mit den Reservoirseiten 66 
und 67 derart zusammenfallen, daB das Reservoir 60 das 
Mcdikamcnt vollstandig aus dem Reservoir 60 gcdriickt hat, 
wenn der Schnappfinger 95 in die Schnappaufnahme 87 ein- 
greift. 

Das Zusammengreifen des Schnappfingers 95 und der 
Schnappaufnahme 87 erzeugt eine horbare und/oder fiihl- 
bare Anzeige fur den Benutzer, die den AbschluB der Medi- 
kamentenausgabe angibt. Das Zusammengreifen der 
Schnappteile 95 und 87 kann eine Wiederverwendung der 
Vurrichtung verhindern und die linlsorgung vereinfachen, 
indem sie die Bewegungsarme 80 und 88 in der SchlieBstel- 
lung halten. 

Fig. 6 isl eine perspektivische Darstellung einer alternati- 
n Me hk in nlenau _ b 1 itk ilun 100 mi! einer einar- 
migen Ililfseinnehlung 180 ansielle der Ililfseinrichtung 70 
der Fig. 1-5. Die einen Bewegungsarm aufweisende Hilfs- 
einrichtung 180 hat eine obere Halfte 181 und eine untere 
Halfte 182, die auf ihren AuBenflachen 185 jeweils mit tex- 
turierten Griffbereichen 183 ausgebildet sind. Ferner weist 
die obere Half te 181 einen oberen Bewegungsarm 80, einen 
Schnappfinger 95 und eine Schnappaufnahme 87 auf. 

Fig. 7 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung ei- 
ner alternativen Medikamentenausgabevorrichtung 100. Die 
einarmige Ililfseinrichtung 180 weist eine konvexe Form 86 
in der oberen Halfte 181 und einen konkaven Sitz 94 in der 
unteren Halfte 182 auf. Die obere Halfte 181 und die untere 
Halfte 182 weisen innere Flansche 187 auf, die den Port- 
flansch 33 festlegen und halten, nachdem die Vorrichtung 
zusammengesetzt ist. Die obere Halfte 181 und die untere 
Halfte 182 sind durch mehrere Montageschnappeinrichtun- 
gen 188 und Montageschnappaufnahmen 189 miteinander 
verbunden. Um dem Benutzer eine horbare und/oder fiihl- 
bare Anzeige hinsichtlich der vollstandigen Ausgabe der 
Dosis zu vermitteln, weist die obere Halfte den Schnappfin- 
ger 95 und die Schnappaufnahme 87 auf. 

Patentanspruche 

1 . Medikamentenausgabevorrichtung mit 

- einem Reservoir (60), das mit einer vorbe- 
siinunien Dosis eines Medikaments vorgefi.il 1 1 ist; 

einer Hilfseinrichtung (70), die gewahrleislel, 
daB das Mcdikamcnt bci Betatigung der Hilfsein- 
richtung (70) wahrend derMedikamentenausgabe 
aus dem Reservoir (60) vollstandig ausgegeben 
wird. 
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2. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfseinrichtung 
(70) eine texturierte Flache (83) aufweist, um die 
Handhabung der Hilfseinrichtung (70) wahrend der 
Medikamcntcnausgabc zu crlcichtcrn. 5 

3. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
1 odur 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfseinrich- 
tung (70) eine konkave Flache (94) und eine konvexe 
Flache (96) aufweist, die das Reservoir (60) beim Beta- 
tigen der Vorrichtung biegen und das Verformen des to 
Reservoirs (30) untcrstiitzcn, um sichcrzustcllcn, daB 
das Medikament in dem Reservoir (60) wahrend der 
Medikamentenausgabe vollsliindig ausgegeben wird. 

4. Medikamentenausgabevorrichtung nach einem der 
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 15 
Hilfseinrichtung (70) einen Erkennungsmechanismus 
(87, 95) aufweist, der einem Bcnutzcr angibt, daB das 
Medikament wahrend der Medikamentenausgabe voll- 
standig aus dem Reservoir (60) ausgegeben wurde. 

5. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 20 
4, dadurch gekennzeichnet, daB der Erkennungsmecha- 
nismus (87, 95) eine horbare Anzeige an einen Benut- 
zcr licfert, die einem Bcnutzcr anzcigt, daB das Medi- 
kament wahrend der Medikamentenausgabe vollstan- 
dig aus dem Reservoir (60) ausgegeben wurde. 25 

6. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, daB der Erkennungsmecha- 
nismus (87, 95) eine fiihlbare Anzeige an einen Benut- 
zer liefert, die einem Benutzer anzeigt, daB das Medi- 
kament wahrend der Medikamentenausgabe vollstan- 30 
dig aus dem Reservoir (60! ausgegeben u utile. 

7. Medikamentenausgabevorrichtung mit einem Re- 
servoir (60), das mit einer vorgefullten Medikamenten- 
dosis versehen ist, wobei das Reservoir (60) aus zwei 
mitcinander verbundenen Ilallicn (66. 67) gcbildct ist, 35 
welche aus einem geformten und verformbaren Folien- 
material bestehen, wobei jede Halfte (66, 67) eine 
Form aufweist, die bewirkl, daB cine Seite (66) mit der 
Innenflache der gegeniiberliegenden Seite (67) zusam- 
menfallt, wenn die Vorrichtung betatigt wird, so daB 40 
bei der Medikamentenausgabe das in dem Reservoir 
(60) ent.halt.ene Medikament vollstandig ausgegeben 
wird und nur eine Seite (66) des Reservoirs (60) gebo- 
gen wird, wahrend die andere Seite (67) ihre ursprung- 
liche Konfiguration beibehalt. 45 

8. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 

7, ferner mit einer Hilfseinrichtung (70), die gewahrlei- 
stet, daB das gesamte Medikament aus dem Reservoir 
(60) ausgegeben wird. 

9. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 50 

8, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfseinrichtung 
(70) ferner mit einer texturierten Oberflache ausgebil- 
det ist, um die Handhabung der Hilfseinrichtung (70) 
wahrend des Medikamentenausgabevorgangs zu er- 
leichtern. 55 

10. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfseinrichtung 
(70) eine konkave Flache (94) und eine konvexe Flache 
(86) aufweist, wclchc die Scitcn (66, 67) des Reser- 
voirs (60) umlenken, wenn die Vorrichtung betatigt 60 
wird, und welche das Verformen des Reservoirs (60) in 
den genannten Zustand unterstutzen, um sicherzustel- 
len, daB das gesamte Medikament aus dem Reservoir 
(60) ausgegeben wird. 

11. Medikamentenausgabevorrichtung nach einem der 65 
Anspriiche 8-10, dadurch gekennzeichnet, daB eineEr- 
kennungsvorrichtung (87, 95) dem Benutzer eine An- 
zeige vermittelt, welche diesem angibt, daB das ge- 



samte Medikament aus dem Reservoir (60) ausgegeben 
wurde. 

12. Medikamentenausgabevorrichtung mit einem Re- 
servoir (60) mit einem vorbestimmten Volumen, das 
mit einem Medikament einer bekannten Konzentration 
vorgefiillt ist, so daB eine vorbestimmte Medikamen- 
tendosis in dem Reservoir (60) enthalten ist. 

13. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, daB das Reservoir (60) 
aus zwei miteinander verbundenen Halften (66, 67) ge- 
bildct ist, wclchc aus einem geformten und verformba- 
ren Folienmaterial bestehen, wobei jede Halfte (66, 67) 
eine Form aufweist, die bewirkt, daB eine Seite (66) mit 
der Innenflache der gegeniiberliegenden Seite (67) zu- 
sammenfallt, wenn die Vorrichtung betatigt wird, so 
daB bei der Medikamentenausgabe das in dem Reser- 
voir (60) cnthaltcnc Medikament vollstandig ausgege- 
ben wird und nur eine Seite (66) des Reservoirs (60) 
gebugen wird, wahrend die andere Seite (67) ihre ur- 
sprungliche Konfiguration beibehalt. 

14. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
12, ferner mit einer Hilfseinrichtung (70), die gewiihr- 
leistct, daB das gesamte Medikament aus dem Reser- 
voir (60) ausgegeben wird. 

15. Medikamentenausgabevorrichtung nach Anspruch 
14, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfseinrichtung 
(70) ferner mit einertexturierten Oberflache ausgebil- 
det ist. um die Handhabung der ITiUseinnchlung (70) 
wahrend des Medikamentenausgabevorgangs zu er- 
lcichtern. 

1 6. Mcdikanientcnausgabcvurrichlung nach Anspruch 
14, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfseinrichtung 
(70) eine konkave Flache (94) und eine konvexe Flache 
(86) aufweist, welche die Seiten (66, 67) des Reser- 
voirs (60) utulcnkcn, wenn die Vbrrichlung betatigt 
wird, und welche das Verformen des Reservoirs (60) in 
den genannten Zustand unterstutzen, um sicherzustel- 
len, daB das gesamte Medikament aus dem Reservoir 
(60) ausgegeben wird. 

17. Medikamentenausgabevorrichtung nach einem der 
Anspriiche 12-16. dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Erkennungsvomchtung (87, 95) dem Benutzer eine 
Anzeige verniitteh, wclchc diesem angibt, daB das ge- 
samte Medikament aus dem Reservoir (60) ausgegeben 
wurde. 
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